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CHECKLISTE

<

Ist das Dokument in CMYK und/oder in Sonderfarben angelegt?

Enthalt die Datei keine Multimedia-Inhalte, Kommentare oder Formularfelder
im Druckbild bzw. Beschneidungspfade (Photoshop)?

Ist die Datei in Graustufen angelegt, wenn ein Druck in Graustufen
bestellt wurde?

Ist die Datei im offenen Endformat zuztiglich umlaufend 2 mm Beschnitt
angelegt?

Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dirfen, weit genug vom Rand
entfernt platziert (mind. 3 mm, bei Kalendern, Schreibblécken und Broschtren
mit Wire-O-Bindung mind. 20 mm an der Bindungsseite)?

Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung tiber-

ein? (Sind alle Uberflissigen Seiten geldscht? Sind alle Seiten eindeutig
gekennzeichnet?)

Richtiges Dateiformat? PDF (vorzugsweise PDF/X-4), JPG, TIFF, EPS.
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v" Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
v" Sind die Bilder hoch genug aufgeldst (mind. 300 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?

v" Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu diinne
Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?

v" Sind alle Hilfslinien geldscht oder ausgeblendet?
v Ist alles richtig geschrieben? Achtung: Zahlendreher und lesbar
(Schriftgrélie, Kontrast).

Alle Punkte abgehakt? Dann kénnen Sie lhre Daten jetzt an uns Ubermitteln.

Sallten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druck-
daten beachtet haben, gibt Ihnen unsere ausfihrliche Druckdatenanleitung auf den
folgenden Seiten zahlreiche Tipps.

Viel Vergnligen mit Ihrem fertigen Druckprodukt wiinscht lhnen
Ihr Team von MERCO-MTW
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BESCHNITTZUGABE

OFFENES ENDFORMAT
Unter einem offenen Endformat verstehen wir das Format, das entsteht, wenn
Sie Ihr Endprodukt komplett aufklappen.

GESCHLOSSENES ENDFORMAT
Unter dem geschlossenen Endformat verstehen wir das Format, das Sie sehen
undmessen kénnen, wenn Sie lhr Endproduktin seiner fertigen Formin den Han-
den halten. Dies ist auch das Format, das Sie bei lhrer Bestellung angeben.

Legen Sie Dokumente immer im offenen Endformat zuzlglich umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe/Randanschnitt an, um zu verhindern, dass wichtige Informationen
angeschnitten werden. Bitte beachten Sie bei folgenden Produkten einen abwei-
chenden Randanschnitt:

= 1mmbeiBriefumschldgen

= 3 mmbeiVerpackungen, Prisentationsmappen,
Klatschpappenund Monatskalendern

= 5mmbeiProspekten (Rollenoffset)

= 15 mm bei Textilspannrahmen, Hardcover

= 20 mmbei Werbetechnik-Produkten (Schilder, Platten etc.)

Sicherheitsbereich
(min. 3 mm zum Rand)

Endformat

MERCO:

Texte und Bilder sollten Sie mindestens 3 mm vom Rand des Endformates entfernt
platzieren. Bei Kalendern, Schreibblocken und Broschiren mit Wire-O-Bindung
berlicksichtigen Sie auf¢rund der Bindung bitte einen Abstand von 20 mm an der Bin-
dungsseite. Ziehen Sie Hintergrundgrafiken und Hintergrundbilder, die bis zum Rand

des Dokumentes reichen sollen, bis in den Anschnittbereich hinein, um Blitzer (weil3e

Rander nach dem Beschneiden) zu vermeiden.

Achten Sie beim Platzieren von Bildern und Texten in Broschiiren besonders auf den Beschnittzugabe (2 mm)
Sicherheitsabstand zum Rand (wegen des Bundversatzes).

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et m: s parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam fel nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi
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AUFLOSUNG

Wir empfehlen flr die meisten Druckprodukte eine Bildauflosung von mindestens
300 dpi bei Graustufen und Farbbildern (bei Originalgréfie) um ein optimales Dru-
ckergebnis zu gewdhrleisten. Bitte beachten Sie bei folgenden Produkten

eine abweichende Aufldsung:

= PlakateabFormat A2 von mind.150 dpi
= Werbetechnik-Produkte (Banden, Schilder etc. von mind. 72 dpi

Strichbilder (z. B. Texte mit einer niedrigen Schriftgrélie und Zeichnungen) sollten
mit einer Auflésung von 1200 dpi angelegt werden, um ,Sdgezahneffekte” zu vermei-
den. Diese entstehen, weil Strichbilder im Gegensatz zu Abbildungen mit flieRenden
Ubergangen harte Farbkanten und hohe Kontraste aufweisen.

Legen Sie Ihre Grafiken und Bilder von vornherein in der richtigen Gréf3e und Auflo-
sung an. Ein spateres Erhohen der Auflésung bzw. Skalieren (VergréRern) fihrt zu
einer Verschlechterung der Qualitat.
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Bild besitzt eine Auflésung
von 300 dpi

Bild besitzt eine Auflésung
von nur 72 dpi
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FARBEN

SONDERFARBEN
Sonderfarben sind vordefinierte Volltonfarben sowie definierte Basisfarbténe,
also feste Farbnuancen, deren Vorteil darin besteht, dass sie separat gemischt
unddadurchim Druck als Einzelfarbe aufgetragen werden. Das bedeutet, sie wer-
den stets im exakt gleichen Verhdltnis gemischt und bieten daher eine hohe
Sicherheit firimmer gleich bleibende Farbigkeit und somit bestmdgliche, farbge-
treue Reproduzierbarkeit.

Es gibt verschiedene Anbieter von sogenannten Sonderfarben:

= Pantone (Hexachrome)
= HKS
= RAL

Wir bei MERCO-MTW verwenden HKS-und Pantone-Farben.

HKS- und Pantone-Sonderfarben lassen sich grundsétzlich auch in CMYK-
Farben wandeln. Dabei kann es aberzu Abweichungenin der Farbe kommen.

ANLEGEN VON FARBEN UND FARBMODUS
Legen Sie Ihre Dokumente in Graustufen, CMYK oder als Sonderfarbe an, nicht
als RGB! Legen Sie HKS- und Pantone-Sonderfarben als solche an und achten
Sie auf die korrekte Angabe der Farbnamen, um Farbverfalschungen zu vermei-
den.

= HKSKbzw. Pantone Cfiir Kunstdruck-/Bilderdruckpapiere
= HKS Nbzw. Pantone U fiir Naturpapiere

Entfernen Sie vor dem Speichern alle Gberfliissigen Farben (z. B. aus Ihrer Farb- oder
Mischpalette), damit fir den Druck wirklich nur die von Ihnen gewtlinschten Farben
verwendet werden. Legen Sie bitte keine vorseparierten Dateien an! Das heil3t, dass
Sie lhre Dateinichtin vier verschiedene Ebenen aufspalten sallen (jeweils eine fiir die
Farben Cyan, Magenta, Yellow = Gelb, Key = Schwarz).

Verwenden Sie bei schwarzen Texten keine Mischfarbe (4c), sondern legen Sie
schwarze Schrift mit 100 % im K-Kanal an. Haben Sie einen Druck in Graustufen
bestellt, ist die Datei auch in Graustufen anzulegen. Wir empfehlen Grauflachen in
einer Schwarzabstufung anzulegen um ein einwandfreies Druckergebnis zu erzielen.
Bei Graufldchen, die mit 4 Farben angelegt sind, kann es zu Farbschwankungen kom-
men.

Druckmaschinen drucken vierfarbig in CMYK. RGB ist in erster Linie fiir die
Darstellung von Farben am Bildschirm geeignet.

MERCO
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MERCO:
SCHRIFTEN

Stellen Sie Schriften, Logos und andere Elemente nicht zu dicht an den Seitenrand,
da diese sonst angeschnitten werden kénnten. Wir empfehlen einen Abstand von 3

mm zum Seitenrand.
Schriften, die sich in ihrer Helligkeit nicht wesentlich vom Hintergrund

abheben, sind schwer lesbar. Auch ist die SchriftgroBe und der

Die Schriftgrélie sollte mindestens 6 pt betragen, um eine gute Lesbarkeit sicher zu
Zeilenabstand bedenklich.

stellen. Beachten Sie bitte, dass die allgemeine Lesegrél3e flr Texte 12 ptist. Je gro-
Ber Ihr Produkt, desto gréRer die optimale Schrift. Das heifst, 6 pt sind beispielsweise
fur Visitenkarten eine vertretbare GroRe, jedoch auf Plakaten oder Flyern so gut wie
nicht mehrlesbar.

Schriften miissen in Pfade konvertiert oder ins Dokument eingebettet sein,
um Probleme mit der Schriftweite etc. van vornherein zu verhindern. Besonders bei
der Verwendung von schwarzen Texten sollten Sie keine Mischfarbe (CMYK] verwen-
den, sondern Schwarz mit100 % im K-Kanalanlegen.

Es gibt Standardschriften, die auf den meisten PCs installiert sind. Es gibt jedoch
auch programmtypische Schriften, die nicht auf jedem Rechner installiert sind und : :
damit nicht angezeigt werden kdnnen bzw. in eine Standardschrift gewandelt wer- Lorem ipsum dolor sit amet,

den. Umdies zuvermeiden missen die Schriften eingebettet werden. consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient

montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, Die SchriftgréRRe ist stets an die Gré3e des Endproduktes anzupassen
pellentesque eu, pretium quis, sem. um eine Lesbarkeit sicher zu stellen.
Nulla consequat massa quis enim.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet

nec, vulputate eget, arcu. In enim

justo, rhoncus ut, imperdiet a,

venenatis vitae, justo. Nullam dictum

felis eu pede mollis pretium.
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RECHTSCHREIBUNG

Wir ibernehmen keine inhaltliche Kontrolle. Uberpriifen Sie bitte bei mehrseitigen
Dokumenten bzw. bei Dokumenten mit Falz, ob die Ausrichtung und die Reihenfolge
der Seiten eindeutig erkennbar sind.

LINIEN

Verwenden Sie keine Haarlinien. Diese sind zu diinn um ordnungsgeman gedruckt
zuwerden. Linien sollten mindestens 0,125 pt (0,044 mm) stark sein. Wir empfeh-
len Ihnen, keine Rahmen zu verwenden, die als Umrandung fiir das ¢esamte Doku-
ment (Endformat) dienen sollen, da diese durch die branchen(bliche Anschnitttole-
ranz angeschnitten werden kénnen.

Linien, die mit einer zu geringen Starke angelegt sind, werden von uns nicht auto-
matisch verstarkt. Achten Sie bitte darauf, dass sich in Ihrem Dokument keine
Linien mit einer Strichstdrke von O pt verstecken, die dadurch zum Vorschein kom-
men kénnten.

0,125 pt
0,250 pt
0,375 pt
0,500 pt
0,625 pt
0,750 pt
0,875 pt
1,000 pt
1,125 pt
1,250 pt
1,375 pt
1,500 pt

BUNDVERSATZ

Beim Falzen von Broschiiren mit hohem Seitenumfang kann ein Treppeneffekt, der
sogenannte Bundversatz, entstehen, da es die mittleren Seiten nach auf3en treibt.
Wenn anschlie3end die Broschure an dieser Stelle beschnitten wird, sind die inneren
Seiten dementsprechend kirzer. Damit randnahe Objekte wie Seitenzahlen, Linien
und andere Elemente nicht angeschnitten werden oder zu nahe an der Papierkante
stehen, sollte van Ihnen bereits beim Erstellen von Druckdaten die Verdrangung
berlcksichtigt werden.
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SPEICHERN DRUCKFERTIGER DATEN

DATEIFORMATE

Verwenden Sie zum Speichern Ihrer Druckdaten bitte nur geschlossene, nicht
mehrbearbeitbare Formate wie:

PDF, JPEG, TIFF, EPS

MS Excel, Word oder PowerPoint erzeugen keine druckfertigen Daten.

Achten Sie beim Erstellen von PDFs aus TIFFs auf folgende Punkte:

Reduzierung auf Hintergrundebene
8Bit proKanal (32 Bitinsgesamt)
keine Alpha-Kanéle

keine Freistellungspfade

keine Multi-Page-TIFF
maximal 300 dpi Auflésung

VORGABEN

Das Speichern des Dokumentes ist Uber ,Speichern unter” oder ,Exportieren”
unter dem Mentpunkt Datei moglich. Je nach Programm 6ffnen sich weitere Fens-
terindenen Farbmodus, Qualitat und Auflésung eingestellt werden kénnen.

Farbmodus: CMYK
Auflosung: 300 dpi (produktabh@ngig)
Qualitat: maximal
Farbprofil: PSO Coated v3-FOGRASI fiir gestrichene Papiere
PSO Uncoated v3-FOGRAS2 fiirungestrichene Papiere

Multimedia-Inhalte, Kommentare, Formularfelder und Beschneidungspfade (im Pho-
toshop] sind nicht zuldssig. Weitere Vorgaben entnehmen Sie aus den vorangegan-
genen Seiten.

PDF-DATEIEN SPEICHERN

Dateien im PDF-Format sind flr Sie und uns der sicherste Weg, hochwertige
Druckprodukte zu erzeugen, da dieses Format speziell fiir den Datenaustausch
zwischen professionellen Vorstufenbetrieben entwickelt wurde. Zur Erstellung
von druckfahigen PDF-Dateien ist der kostenlose Acrobat Reader nicht ausrei-
chend. Hierflr gibt es die kostenpflichtige Acrobat-Vollversion. Oder Sie nutzen
die Moglichkeiten Ihrer Layoutprogramme. Dabei sind jedoch einige Einstellun-
gen zu beachten, um eine perfekte PDF-Datei zu erzeugen. Beim Erstellen von
PDF-Dateien direkt aus dem Layoutprogramm verwenden Sie bitte den PDF/X-
Standard (PDF/X-4, Kompatibilitat zu PDF 1.6). Achten Sie zusatzlich darauf, die
Druckfarben bereits in CMYK bzw. Sonderfarben gemdld den Auftrags-
Informationen zu konvertieren, sowie mehrfache Ebenen zu vermeiden - auch
wenn dies ¢gf. mit PDF/X-4 konform wadre. Eine notwendige Farbraum-
Konvertierung sollte vor einer Transparenzreduzierung erfolgen. Bewahren Sie
daherin der PDF enthaltene native Transparenzen. Dies giltinsbesondere fir Pro-
gramme, die bei der PDF-Erstellung keine PDF/X-Standards unterstitzen.
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MERCO:
DATENCHECK

Unser Datencheck beinhaltet die Priifung folgender Punkte: Sollten beim Datencheck bei den einzelnen Punkten Probleme auftreten, informieren
wir Sie umgehend vorab per E-Mail oder telefonisch.

= Korrektes, geschlossenes Dateiformat (PDF, JPG, EPS, TIFF)

= Anzahl der Seiten Wenn Sie sicher sein mochten, dass Ihre Druckdaten ein optimales Druckergebnis lie-
= Korrektes Format fern, haben Sie die Méglichkeit eine Korrektur Ihrer Druckdaten durch uns vornehmen
u

Ausgeschossene Daten bei Foldern mit mehr als 4 Seiten zulassen. Diese Korrekturen werden mit 13,75 EUR /15 min. berechnet und richten

(korrekte Anordnung der Seiten) sich nach Aufwand der Originaldaten.

Bindung bei Broschiiren eindeutig

= Datei in Graustufen angelegt, wenn 1-farbig (schwarz) bestellt -
sollte diese nicht 1-farbig (Graustufen) angelegt sein, wird sie entsprechend
umgewandelt. Dies kann zu Farbabweichungen fihren!

= Sonderfarben korrekt angelegt und bezeichnet
(wenn HKS oder Pantone bestellt)

= Automatische Umwandlung in CMYK wenn Daten in RGB

oder Sonderfarben

Bei einer Umwandlung von RGB/Sonderfarben in CMYK kann es zu

Farbabweichungen kommen.

Alle Schriften eingebettet

Sind keine Ebenenvorhanden (bei PDF-Dateien)

Korrekter Randanschnitt von mind. 2 mm

Korrekte Falzart und Falzposition bei Foldern

(Zickzack- oder Wickelfalz, Quer- oder Hochformat)

= Ausreichender Abstand von Logos und Schriften zum Beschnitt
vonmind.3mm

= Farbenkorrektim CMYK-Farbmodus angelegt

= Priifung des korrekten Farbprofils (bei PDF-Dateien)

= Ausreichende Auflésung (generellmind. 300 dpi)
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